
P R O D U C T S   Н А Г Р Е В АТ Е Л И ,  Т Е Р М О С ТАТ Ы  И  Г И Г Р О С ТАТ Ы

ПРОДУКТ FLH 020 LST FLH 030 LST FLH 050 LST
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР with terminal 17002105007 17003105007 17005105007

Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР with cable 17002105017 17003105017 17005105017

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (Tос = +20 °C) 20 30 50 Вт

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 В

Диапазон нtапряжений 110–250 В  AC 50 | 60 Гц

Макс. Пусковой ток 1.1 1.2 2.3 A

Макс. температура поверхности 551

°C
Рабочий температурный диапазон –40 … +70

Степень защиты при эксплуатации 
согласно предписанию IP 44 (кабельное подключение), IP 20 (клеммное подключение)

Класс защиты I

Конструкция прибора алюминиевый профиль, светлое анодирование

Тип установки защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно ЕN 60715

Вид соединения кабельное подключение (500 мм) или клеммный блок

Вес 320 450 770 гр

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР

Термостат 17111000000

Гигростат 17207000000

Внутренний вентилятор 18110000000

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.

FLH 020 LST | FLH 030 LST | FLH 050 LST
НАГРЕВАТЕЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ 20−50 W

Серия нагревателей FLH с ограниченной температурой 
поверхности состоит из трех нагревателей с мощностью 
нагрева 20, 30 и 50 Вт. Типичные применения данной серии 
могут быть найдены при установке электротехнических 
шкафов в архитектурных сооружениях, где возможен 
случайный контакт человека с горячей поверхностью 
внутри электротехнического шкафа, а также в областях, 
где в соответствии с мерами безопасности запрещено 
применение открытых источников тепла, и в случаях, когда 
находящиеся рядом элементы могут пострадать от 
точечных источников тепла.   

1 Максимальная температура поверхности при температуре внутри шкафа + 35 °C
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Габаритные размеры

мм FLH 020 LST FLH 030 LST FLH 050 LST
X 70 70 70

Y1 95 140 215

Y2 37 37 37

Z 50 50 50

L 500 500 500
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